
1/2” x 5/16”       ISO 08B-1 

Görgős lánchoz
DIN 8187 - ISO/R  606 szabvány szerint

3/8” x 7/32”       ISO 06B-1 

Görgős lánchoz
DIN 8187 - ISO/R  606 szabvány szerint

5.3 mm

9.525 mm - 3/8”
5.72   mm
6.35   mm

ANYAG: C 45 UNI 7845

MATERIALE: C 45 UNI 7845

7.2  mm

12.7  mm - 1/2”
7.75 mm
8.51 mm

ANYAG: C 45 UNI 7845

Lefejtéssel összhangban

Lefejtéssel összhangban

Chiaravalli 010 04/1
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Indukciósan edzett fogak keménysége: HRC  45÷53

Indukciósan edzett fogak keménysége: HRC  45÷53

LÁNC
OSZTÁS
LÁNC BELSŐ SZÉLESSÉGE
GÖRGŐ Ø

LÁNCKERÉK
LÁNCKERÉK SZÉLESSÉGE B1

LÁNC
OSZTÁS
LÁNC BELSŐ SZÉLESSÉGE
GÖRGŐ Ø

LÁNCKERÉK
LÁNCKERÉK SZÉLESSÉGE B1

T E C H NOLÓGIA  C O N TROL  ALATT www.tech-con.hu

EPS38732 .. ..    (..=Z ..=d)

EPS12516 .. ..    (..=Z ..=d)

AGYAS LÁNCKERÉK
edzett fogak + reteszhorony + menet

SEMPLICI DOPPI TRIPLISEMPLICI DOPPI TRIPLISDT

CORONE
SDTSDT SDT

Z    de    dp  dm A  D1   Z    de    dp  dm A  D1   Z    de    dp  dm A  D1  

Z    de    dp  dm A D1    Z    de   dp  dm A  D1    Z    de    dp  dm A  D1  

m
él

ys
ég

m
él

ys
ég

http://www.chiaravalli.com/


3/4” x 7/16”       ISO 12B-1 

5/8” x 3/8”         ISO 10B-1 

9.1 mm

15.875mm
9.65 mm
10.16 mm

ANYAG: C 45 UNI 7845

11.1 mm

19.05 mm
11.68 mm
12.07 mm

Lefejtéssel összhangban

Lefejtéssel összhangban

Chiaravalli 010 04/2
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Indukciósan edzett fogak keménysége: HRC  45÷53

MATERIALE: C 45 UNI 7845ANYAG: C 45 UNI 7845

LÁNC
OSZTÁS
LÁNC BELSŐ SZÉLESSÉGE
GÖRGŐ Ø

LÁNCKERÉK
LÁNCKERÉK SZÉLESSÉGE B1

T E C H NOLÓGIA  C O N TROL  ALATT www.tech-con.hu

Indukciósan edzett fogak keménysége: HRC  45÷53

LÁNC
OSZTÁS
LÁNC BELSŐ SZÉLESSÉGE
GÖRGŐ Ø

LÁNCKERÉK
LÁNCKERÉK SZÉLESSÉGE B1

Görgős lánchoz
DIN 8187 - ISO/R  606 szabvány szerint

EPS5838 .. ..    (..=Z ..=d)

Görgős lánchoz
DIN 8187 - ISO/R  606 szabvány szerint

EPS34716 .. ..    (..=Z ..=d)

AGYAS LÁNCKERÉK
edzett fogak + reteszhorony + menet

Z    de    dp  dm A D1    Z    de   dp  dm A  D1    Z    de    dp  dm A  D1  

Z    de    dp  dm A  D1   Z    de    dp  dm A  D1   Z    de    dp  dm A  D1  
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RETESZ HORONY MÉRETEK
DIN 6885 - UNI 6604

1” x 17.02         ISO 16B-1 

16.2  mm

25.4  mm - 1”
17.02 mm
15.88 mm

AGYAS LÁNCKERÉK
edzett furat + reteszhorony + menet

ANYAG: C 45 UNI 7845

D1                                        B                                     T2                                         M
Furat Retesz szélessége Retesz mélysége Menet

A retesz és a fog egy vonalban van.
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Indukciósan edzett fogak keménysége: HRC  45÷53

LÁNC
OSZTÁS
LÁNC BELSŐ SZÉLESSÉGE
GÖRGŐ Ø

LÁNCKERÉK
LÁNCKERÉK SZÉLESSÉGE B1

Görgős lánchoz
DIN 8187 - ISO/R  606 szabvány szerint

EPS11702 .. ..    (..=Z ..=d)

A retesz és a fog egy vonalban van.
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