
1 -SZIMPLA

ISO kód

QRC® GÖRGŐS LÁNCOK (EURÓPAI)
ISO 9002 szerint
minősített gyártó

B – ERŐSÍTETT kivitel, 1 - SZIMPLA

ISO kód

B – ERŐSÍTETT kivitel, 2 - DUPLA

ISO kód

B – ERŐSÍTETT kivitel, 3 - TRIPLA

ISO kód

C H I A R A V A L L I   S p A                                                                    www.chiaravalli.com

TPM® GÖRGŐS LÁNCOK (EURÓPAI)

Chiaravalli 050 01/1T E C H NOLÓGIA  C O N TROL  ALATT www.tech-con.hu

Min szakítási
erő N

Min szakítási
erő N

Min szakítási
erő N

Min szakítási
erő N

ETPM. . . . 
ETPM0811

Egyenes patentszem: ETPM....GI    Hajlított patentszem: ETPM...FA 

Egyenes patentszem: EQRC....GI    Hajlított patentszem: EQRC...FA 

EQRC. . B . 
EQRC05B1

Megjegyzés: Valamennyi QRC láncot a minimális  szakítási erő 1/3 értékével előfeszítve kell beépíteni.

http://www.chiaravalli.com/


QRC® GÖRGŐS LÁNCOK (AMERIKAI)

 ASA - “ANSI”, 1 - SZIMPLA

ANSI kód

 ASA - “ANSI”, 2 – DUPLA

ANSI kód

 ASA - “ANSI”, 3 – TRIPLA

ANSI kód

ISO 9002 szerint 
minősített gyártó

QRC® GÖRGŐS LÁNCOK  (AMERIKAI)
 ASA - “ANSI”, H – ERŐSÍTETT, 1 - SZIMPLA

ANSI kód

C H I A R A V A L L I   S p A                                                                    www.chiaravalli.com
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Min szakítási
erő N

Min szakítási
erő N

Min szakítási
erő N

Min szakítási
erő N

EQRCASA. . .  
EQRCASA351

EQRCASA. . H1  
EQRCASA60H1

EQRC. . .  
EQRC351
EQRCASA. . .  
EQRCASA351

Egyenes patentszem: EQRCASA....GI    Hajlított patentszem: EQRCASA...FA 

Egyenes patentszem: EQRCASA..H1GI    Hajlított patentszem: EQRCASA..H1FA 

Megjegyzés: Valamennyi QRC láncot a minimális  szakítási erő 1/3 értékével előfeszítve kell beépíteni.

http://www.chiaravalli.com/


QRC® GÖRGŐS LÁNCOK (EURÓPAI)

ISO kód

ISO 9002 minősített gyártó

ISO kód

ISO kód

QRC® EGYENES FALU LÁNCOK

L - EGYENES FALU LÁNC, 1 – SZIMPLA, 2 - DUPLA

ISO kód

SS - ROZSDAMENTES ACÉL, 1 – SZIMPLA

SS - ROZSDAMENTES ACÉL, 2 – DUPLA

 NP – NIKKELEZETT, 1 – SZIMPLA

C H I A R A V A L L I   S p A                                                                    www.chiaravalli.com
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Min szakítási
erő N

Min szakítási
erő N

Min szakítási
erő N

Min szakítási
erő N

EQRC. . . SS .
EQRC05BSS1

Egyenes patentszem: EQRC....SS.GI    Hajlított patentszem: EQRC....SS.FA 

EQRC. . . L1
EQRC08BL1

EQRC. . . NP1
EQRC05BNP1

Egyenes patentszem: EQRC....NP1GI    Hajlított patentszem: EQRC....NP1FA 

Egyenes patentszem: EQRC....L1GI    Hajlított patentszem: EQRC....L1FA 
Megjegyzés: Valamennyi QRC láncot a minimális  szakítási erő 1/3 értékével előfeszítve kell beépíteni.

Megjegyzés: Valamennyi QRC láncot a minimális  szakítási erő 1/3 értékével előfeszítve kell beépíteni.

http://www.chiaravalli.com/
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