
CRT® KONVEJOR LÁNCOK
ISO 9002 szerint  minősített gyártó

TÖMÖR CSAPOS

Típus kód

TÖMÖR CSAPOS “B” típus

Típus kód

TÖMÖR CSAPOS, „A1-01” FÜLES típus 

Típus kód
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EQRCASA. . .  
EQRCASA351
EQRC. . .  
EQRC351
ECRT11 . . . 
ECRT11205

EQRCASA. . .  
EQRCASA351
EQRC. . .  
EQRC351
ECRT11400B 
ECRT11400B

EQRCASA. . .  
EQRCASA351
EQRC. . .  
EQRC351
ECRT11205A101 
ECRT11205A101

Min szakítási
erő N

Tömeg
kg/m

Min szakítási
erő N

Tömeg
kg/m

Min szakítási
erő N

Tömeg
kg/m
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CRT® KONVEJOR LÁNCOK

TÖMÖR CSAPOS, „A102” FÜLES LÁNC típus

TÍPUS kód

TÖMÖR CSAPOS „K101” FÜLES LÁNC típus

TÍPUS kód

TÍPUS kód
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ISO 9002 szerint  minősített gyártó

EQRCASA. . .  
EQRCASA351
EQRC. . .  
EQRC351
ECRT11 . . . A102
ECRT11205A102

EQRCASA. . .  
EQRCASA351
EQRC. . .  
EQRC351
ECRT11 . . . K101
ECRT11205K101

EQRCASA. . .  
EQRCASA351
EQRC. . .  
EQRC351
ECRT11 . . . K102
ECRT11205K102

TÖMÖR CSAPOS „K102” FÜLES LÁNC típus

Min szakítási
erő N

Tömeg
kg/m

Min szakítási
erő N

Tömeg
kg/m

Min szakítási
erő N

Tömeg
kg/m

http://www.chiaravalli.com/


HOSSZÍTOTT CSAPOS, GALVANIZÁLT

TÍPUS kód

CSŐCSAPOS LÁNC, GALVANIZÁLT

TÍPUS kód
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CSŐCSAPOS LÁNC

TÍPUS kód

* inox – rozsdamentes kivitel

CSŐCSAPOS LÁNC

TÍPUS kód

* Galvanizált
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ISO 9002 szerint  minősített gyártó
CRT® KONVEJOR LÁNCOK

EQRCASA. . .  
EQRCASA351
EQRC. . .  
EQRC351
ECRT12 . . . 
ECRT12250

Min szakítási
erő N

Tömeg
kg/m

Min szakítási
erő N

Tömeg
kg/m

Min szakítási
erő N

Tömeg
kg/m

Min szakítási
erő N

Tömeg
kg/m

Min szakítási
erő N

Tömeg
kg/m

Megjegyzés: Valamennyi CRT láncot a minimális  szakítási erő 1/3 értékével előfeszítve kell beépíteni.

EQRCASA. . .  
EQRCASA351
EQRC. . .  
EQRC351
ECRT13520.
ECRT13520Z

EQRCASA. . .  
EQRCASA351
EQRC. . .  
EQRC351
ECRT13620Z
ECRT13620Z

EQRCASA. . .  
EQRCASA351
EQRC. . .  
EQRC351
ECRT12620Z
ECRT12620Z
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