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1. Adatlap

1.1. Compute Box

1.1.1. Üzemi körülmények

Üzemi körülmények Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Üzemi hőmérséklet
0

32

-

-

50

122

[°C]

[°F]

Relatív páratartalom (nem lecsapódó) 0 - 95 [%]

1.1.2. 1,5 A-es (36 W-os) hálózati tápegységgel

Mellékelt hálózati tápegység Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Bemeneti feszültség (AC) 100 - 240 [V]

Bemeneti áramerősség - - 1 [A]

Kimeneti feszültség - 24 - [V]

Kimeneti áramerősség - 1,5 - [A]

Compute Box tápellátása (24 V-os
csatlakozó)

Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Tápfeszültség - 24 25 [V]

Tápáramerősség - 1,5 - [A]

Compute Box tápkimenete
(eszközcsatlakozó)

Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Kimeneti feszültség - 24 25 [V]

Kimeneti áramerősség - 1,5 - [A]

1.1.3. 5 A-es (120 W-os) hálózati tápegységgel

Mellékelt hálózati tápegység Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Bemeneti feszültség (AC) 100 - 240 [V]

Bemeneti áramerősség - - 2 [A]

Kimeneti feszültség - 24 - [V]

Kimeneti áramerősség - 5 - [A]

Compute Box tápellátása (24 V-os
csatlakozó)

Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Tápfeszültség - 24 25 [V]
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Compute Box tápellátása (24 V-os
csatlakozó)

Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Tápáramerősség - 5 - [A]

Compute Box tápkimenete
(eszközcsatlakozó)

Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Kimeneti feszültség - 24 25 [V]

Kimeneti áramerősség (3.4-es CB
hardverváltozat)

- 5 5,5* [A]

Kimeneti áramerősség (3.1-es CB
hardverváltozat)

- 4,5 4,5* [A]

*Csúcsáramok

1.1.4. 6,25 A-es (150 W-os) hálózati tápegységgel

Mellékelt hálózati tápegység Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Bemeneti feszültség (AC) 100 - 240 [V]

Bemeneti áramerősség - - 2,1 [A]

Kimeneti feszültség - 24 - [V]

Kimeneti áramerősség - 6,25 - [A]

Compute Box tápellátása (24 V-os
csatlakozó)

Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Tápfeszültség - 24 25 [V]

Tápáramerősség - 6,25 - [A]

Compute Box tápkimenete
(eszközcsatlakozó)

Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Kimeneti feszültség - 24 25 [V]

Kimeneti áramerősség - 4,5 4,5* [A]

* Csúcsáramok

1.1.5. A Compute Box I/O-interfésze

Tápellátás referenciaértékei (24 V, GND) Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Kimeneti referenciafeszültség - 24 25 [V]

Kimeneti referencia-áramerősség - - 100 [mA]
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Kimenet (DO1-DO8) Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Kimeneti áramerősség – összesen - - 100 [mA]

Kimeneti ellenállás (aktív állapot) - 24 - [Ω]

Bemenet (DI1-DI8) PNP konfigurációban Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Feszültségszint – IGAZ 18 24 30 [V]

Feszültségszint – HAMIS -0,5 0 2,5 [V]

Bemeneti áramerősség - - 6 [mA]

Bemeneti ellenállás - 5 - [kΩ]

Bemenet (DI1-DI8) NPN konfigurációban Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Feszültségszint – IGAZ -0,5 0 5 [V]

Feszültségszint – HAMIS 18 24 30 [V]

Bemeneti áramerősség - - 6 [mA]

Bemeneti ellenállás - 5 - [kΩ]

1.2. Compute Box

Compute Box
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Felpattintható tartókonzol (választható kiegészítő)

A méretek mm-ben és [hüvelyk]-ben vannak megadva.
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