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1. Adatlap

1.1. Sander

Általános jellemzők Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Csiszolókorong átmérője - - 127 [5] mm [inch]

Csiszolókorong vastagsága - - 9,5 [0,37] mm [inch]

Működési terület mérete - - 5 [3/16] mm [inch]

Fordulatszám (RPM) 1000 - 10 000 RPM

Csiszolókorong típusa (3M: 20353) Előkészítéshez való csiszolókorong

Csiszolóanyag típusa(1) HookitTM

Csiszolókorong tömege(1) 0,1 [0,22] kg [lb]

Tömeg (koronggal)(1) 1,2 [2,645] kg [lb]

IP-besorolás IP54

Méret (külső) 87 x 123 x 214 [3,42 x 4,84 x 8,42] mm [inch]

(1)

FIGYELEM:

Más tömegű csiszolókorong használatakor vibráció jelentkezhet. A megfelelő
kiegyensúlyozás érdekében a csiszolókorong cseréje után fokozatosan növelje
a fordulatszámot.

Üzemi körülmények Minimum Jellemző Maximum Mértékegység

Csiszolási teljesítmény - 150 - W

Üzemi
feszültség

Bemeneti feszültség - 30 - V

Bemeneti teljesítmény - 150 - W

Szerszámcsatlakozónál mért
feszültség

- 24 - V

Szerszámcsatlakozónál mért
teljesítmény - 2,4 - W

Üzemi hőmérséklet 0 [32] - 50 [122] °C [°F]

Zajszint 10 000 RPM-nél (3000 RPM-nél) - 74 (44) - [dB]
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1.2. Sander

A méretek mm-ben és [hüvelyk]-ben vannak megadva.

1.3. A Sander tápegysége

A méretek mm-ben és [hüvelyk]-ben vannak megadva.
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