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Kétoldali működés, mágneses dugattyú, megvezetett
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

Ezek a hajtások nagyon korlátozott térben alkalmazhatók és két változatuk van. 
QCT változat: szinterbronz perselyek - nagy oldalirányú terhelés 
felvételére alkalmas. 
QCB változat: golyós vezetőperselyek - nagy pontosság és gyors mozgás 
esetén alkalmas..

Mindkét változat fix véghelyzetfékezéssel 
rendelkezik, hogy a hengerfedelekre való 
közvetlen erőhatást csökkentse.
A henger testének kialakítása lehetővé teszi, 
a henger felső, alsó vagy oldalsó beépítését.
Mindkét oldalán lévő T hornyok az érzékelők 
több pozícióban való elhelyezését teszi lehetővé.
Nem standard lökethosszak külön rendelhetők.

 » Mágneses érzékelők mindkét
oldalra szerelhetők

 » QCT: szinterbronz perselyes kivitel

 » QCB: golyós vezetőperselyes kivitel

 » Mozgás és megvezetés 
egy egységben

Konstrukció típusa: Kompakt, megvezetett
QCT = szinterbronz perselyek
QCB = golyós vezető hüvelyek

Működés mód: Kétoldali működés
Anyagösszetétel: Test = eloxált alumínium

Szerelőlap = horganyzott acél
Dugattyúrúd = görgőzött rozsdamentes acél AISI 303 
QCT vezető oszlop = görgőzött rozsdamenetes acél 420B 
QCB vezető oszlop = edzett acél C50 
Tömítések = PU

Szerelési módok: A test menetes és nem menetes furatai által
Lökethossz min. – max.: Táblázat szerint.
Üzemi hőmérséklet: 0°C ÷ 80°C (szárított levegővel -20°C)
Sebesség: 50 ÷ 500 mm/s
Üzemi nyomás: 1 ÷ 10 bar
Közeg: Tisztított levegő, olajködkenést nem igényel.

Ha követelmény az olajködkenés, ISOVG32 olaj javasolt. Egyszer már olajköddel kent hengerek folyamatos ködkenést igényelnek!

MOZGATÁS >  Megvezetett hengerek QC hengersorozatKATALÓGUS >  8.6 kiadás
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A  cég fenntartja a termékek és azok méreteinek értesítés nélküli módosításának jogát. 
A  termékek ipari alkalmazásra lettek tervezve, általános felhasználásra nem alkalmasak.

Szánegységek integrált megvezetéssel
QCT és QCB sorozat

ÁLTALÁNOS ADATOK
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■ = Kétoldali működés
Egyedi löketek külön igényre (lökethosszak 5 mm-es lépcsőzéssel)

STANDARD LÖKETHOSSZAK
Ø 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200
20 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
25 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
32 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
40 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
50 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
63 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

QC SOROZAT

T VÁLTOZAT
T = Szinterbronz perselyek
B = Golyós vezetőperselyek

2 MŰKÖDÉS
2 = Kétoldali működés

PNEUMATIKA JELKÉPEK
CD07

A ANYAGÖSSZETÉTEL
A = Eloxált alumínium test – görgőzött rozsdamentes acél AISI 303 dugattyúrúd 
      görgőzött rozsdamentes acél 420B vezeték (QCT kivitel) – edzett acél C50 vezeték (QCB kivitel)

020 HENGERÁTMÉRŐ
020 = 20 mm   -   025 = 25 mm   -   032 = 32 mm   -   040 = 40 mm   -   050 = 50 mm   -   063 = 63 mm

A KONSTRUKCIÓ
A = standard

050 LÖKET (táblázat szerint)

QC T 2 A 020 A 050

MOZGATÁS >  Megvezetett hengerek QC hengersorozat KATALÓGUS >  8.6 kiadás
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A  cég fenntartja a termékek és azok méreteinek értesítés nélküli módosításának jogát. 
 A  termékek ipari alkalmazásra lettek tervezve, általános felhasználásra nem alkalmasak.

QC SOROZATÚ HENGEREK TIPIZÁLT LÖKETHOSSZAI 

RENDELÉSI SZÁMOK

PNEUMATIKUS JELKÉPEK

A rendelési számoknál jelzett pneumatika jelképet lásd lent.
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QCT változat – szinterbronz perselyek

QCB változat – golyós vezető perselyek

 
F (N) 1 N = 0,102 kg 
Például: QCT2A025A020 = F = 140 N

LÖKETHOSSZ
Ø Típus 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200
20 QCT 100 - 93 81 73 114 93 98 85 75 67
25 QCT 140 - 120 115 103 165 135 150 131 116 104
32 QCT - 253 - - 214 225 208 225 198 176 159
40 QCT - 251 - - 197 215 206 224 196 175 157
50 QCT - 317 - - 273 267 299 257 225 200 179
63 QCT - 316 - - 273 267 299 257 225 200 179
20 QCB 110 - 100 125 121 90 86 69 58 49 43
25 QCB 142 - 85 154 148 106 82 97 81 70 61
32 QCB - 222 - - 91 167 129 145 122 104 90
40 QCB - 221 - - 93 167 128 145 121 104 90
50 QCB - 203 - - 152 161 193 156 130 110 95
63 QCB - 201 - - 151 158 195 157 130 110 94

MEGENGEDETT KERESZIRÁNYÚ TERHELÉS A LÖKETHOSSZ FÜGGVÉNYÉBEN (F)

QCT változat – szinterbronz perselyek

QCB változat – golyós vezető perselyek

M (N*m) 1 Nm = 0,102 kgm 
Például: QCT2A025A020 = M = 3,4 Nm

LÖKETHOSSZ
Ø Típus 20 25 30 40 50 75 100 125 150 175 200
20 QCT 1,7 - 1,5 1,2 1,0 2,9 2,8 2,6 2,3 2,0 1,8
25 QCT 3,4 - 2,9 3,6 3,3 4,2 4,3 3,8 3,2 2,7 2,3
32 QCT - 6,7 - - 6,5 7,2 7,0 6,6 5,6 4,8 4,1
40 QCT - 8,7 - - 7,3 9,2 8,8 9,6 8,4 7,5 6,7
50 QCT - 15,4 - - 12,9 12,6 13,4 12,1 11,3 10,7 8,8
63 QCT - 15,1 - - 14,3 16,6 17 14 11,3 9,7 9,1
20 QCB 3,0 - 2,7 3,4 3,3 2,4 2,3 1,9 1,6 1,3 1,2
25 QCB 3,5 - 2,7 4,9 4,7 3,4 2,6 3,1 2,6 2,2 2,0
32 QCB - 6,3 - - 3,6 6,5 5,1 5,7 4,8 4,1 3,5
40 QCB - 8,5 - - 4,0 7,2 5,5 6,2 5,2 4,5 3,9
50 QCB - 11,1 - - 8,3 8,8 10,6 8,6 7,1 6,0 5,2
63 QCB - 8,3 - - 7,2 9,8 12,1 9,7 8,1 6,8 5,8

MEGENGEDETT NYOMATÉK A LÖKETHOSSZ FÜGGVÉNYÉBEN (M) 

MOZGATÁS >  Megvezetett hengerek QC hengersorozatKATALÓGUS >  8.6 kiadás
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A  cég fenntartja a termékek és azok méreteinek értesítés nélküli módosításának jogát. 
A  termékek ipari alkalmazásra lettek tervezve, általános felhasználásra nem alkalmasak.
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Megjegyzés: Egyedi löketek külön igényre.
Ezekben az esetekben (pld. 35 mm löket) 
kérjük mérlegeljék a legközelebbi standard
löket választását (40 mm).
Standard löketeket lásd az 1/4.05.02 oldalon.

MÉRETEK
Ø A  ØD  E1   E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 G1  G2 H H1 L1 L2 M1   M2   N  01  03 P1/P2 P3 Q   R   S Y  Y1 Y2 Y3 Y4 X  X1  X2 J K

10  10 70 18  G1/8  10.510.5 25 12.5  11.5  10.5 81 30 72 54 37 53 83 36   24  17  28 M5X0.8 M6X1 13  12 6 28 3  3.5  3 6  5.5  9 5.5 44 M5
10  12 78 26  G1/8  11.5 8 28.5  12.5  13.5  11.5 91 40 82 64 37.5  53.5 93 42   30  17  34 M6X1 M6X1 15  12 6 34 4  4.5  3 6  5.5  9 5.5 50 M5
12  16 96 30  G1/8  12.5 9.5 34 7 15 12.5 110   45 98 78 37.5  59.5  112   48   34  21  42  M8X1.25  M8X1.25 20 16 10  42 4  4.5  3   6  6.5 11   6.5 63 M6
12  16   104   30  G1/8 13 12 38 13 18 13 118   45  106 86 44 66 120  54   40   22  50  M8X1.25  M8X1.25 20 16 10  50 4  4.5  3   6  6.5 11   6.5 72 M6
15  20   130   40  G1/4 14 11 47 8 21.5 12 146   60  130  110 44 72 148  64   46   24  66  M10X1.5 M10X1.5 22  20 13 66 5 6 4 8  8.5 14  8.5 92 M8
15  20   130   50  G1/4  14.5  11.4 55 12 28 14.5 158  70  142  124 49 77 162  78   58   24  80  M10X1.5 M10X1.5 22  20 13  80 5 6 4 8  8.5 14  8.5   110   M10

+ = lökethosszat hozzáadni

ØC, B, L3 méretek a következő oldalon találhatók.

Oldalsó csatlakozás használata esetén csavarja ki a menetes zárócsavarokat, és csavarja be melső csatlakozókba és húzza meg úgy, hogy egy síkban legyen a hengerprofil felületével 
és a megfelelő tömítés használatára ügyelve.

MÉRETEK
02 méret (mm) Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 04 méret (mm) Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63
20 ÷ 30 24 24 24 24 24 28 29 29 33 34 36 38
40 ÷ 100 44 44 48 48 48 52 39 39 45 46 48 50
125 ÷ 200 120 120 124 124 124 128 77 77 83 84 86 88

Megvezetett hengerek QC hengersorozat

MOZGATÁS >  Megvezetett hengerek QC hengersorozat KATALÓGUS >  8.6 kiadás
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A  cég fenntartja a termékek és azok méreteinek értesítés nélküli módosításának jogát. 
 A  termékek ipari alkalmazásra lettek tervezve, általános felhasználásra nem alkalmasak.

20 ÷ 30
40 ÷ 100
125 ÷ 200

20
25

40
32

50
63
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QCB méretek: teljes hossz (L3), kinyúlás (B) és vezető oszlop Ø (ØC)

Megjegyzés: Egyedi löketek külön igényre.
Ezekben az esetekben (pld. 35 mm löket) kérjük mérlegeljék a legközelebbi standardlöket választását (40 mm).
Standard löketeket lásd az 1/4.05.02 oldalon.

MÉRETEK
Ø L3 (25-50 

mm löket)
ØC

20 72 - - 75 - - 85 19 - - 22 - - 32 10
25 74.5 - - 85.5 - - 98 21 - - 32 - - 44.5 12
32 - 86 - - 95 - 110 - 26.5 - - 35.5 - 50.5 16
40 - 86 - - 95 - 110 - 20 - - 29 - 44 16
50 - - 93 - - 112 - - - 21 - - 40 - 20
63 - - 93 - - 112 - - - 16 - - 35 - 20

L3 és B méretek alakulása 
QCB  lökethosszak szerint.

QCT méretek: teljes hossz (L3), kinyúlás (B) és vezető oszlop Ø (ØC)

Megjegyzés: Egyedi löketek külön igényre.
Ezekben az esetekben (pld. 35 mm löket) kérjük mérlegeljék a legközelebbi standardlöket választását (40 mm).
Standard löketeket lásd az 1/4.05.02 oldalon.

20 74.5 - - - - 79.5 - 21.5 - - - - 26.5 - 12
25 - 74.5 - 80.5 - 85 - - 21 - 27 - 31.5 - 16
32 - - 73.5 - - - 91.5 - - 14 - - - 32 20
40 - - 73.5 - - - 91.5 - - 7.5 - - - 25.5 20
50 - - - - 98.5 - - - - - - 26.5 - - 25
63 - - - - 98.5 - - - - - - 21.5 - - 25

L3 és B méretek alakulása 
QCT  lökethosszak szerint.

MOZGATÁS >  Megvezetett hengerek QC hengersorozatKATALÓGUS >  8.6 kiadás
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A  cég fenntartja a termékek és azok méreteinek értesítés nélküli módosításának jogát. 
A  termékek ipari alkalmazásra lettek tervezve, általános felhasználásra nem alkalmasak.

L3 (20-30 
mm löket)

L3 (25-75 
mm löket)

L3 (40-100 
mm löket)

L3 (75-100 
mm löket)

L3 (100-200 
mm löket)

L3 (125-200 
mm löket)

B (20-30 
mm löket)

B (25-50 
mm löket)

B (25-75 
mm löket)

B (40-100 
mm löket)

B (75-100 
mm löket)

B (100-200 
mm löket)

B (125-200 
mm löket)

MÉRETEK
Ø L3 (20 

mm löket)
ØCL3 (20-50 

mm löket)
L3 (25 
mm löket)

L3 (30-50 
mm löket)

L3 (25-200 
mm löket)

L3 (75-200 
mm löket)

L3 (50-200 
mm löket)

B (20-50 
mm löket)

B (20 
mm löket)

B (25 
mm löket)

B (30-50 
mm löket)

B (25-200 
mm löket)

B (75-200 
mm löket)

B (50-200 
mm löket)
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