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Lökésgátlók
SA sorozat

M8x1 - M10x1 - M12x1 - M14x1,5 - M20x1,5 - M25x1,5 - M27x1,5
Önbeálló

SA lökésgátlók 7 méretben rendelhetők. A felütközés és a zajhatás csökkentésére használják 
mozgó tömegek megállítása során.
SA lökésgátlók önbeálló kialakításúak, így eltérő alkalmazások esetén is, kis tömeg/nagy sebesség 
vagy nagy tömeg/kis sebesség, mindenféle további beállítás nélkül is használhatók.

SA lökésgátlók állítható ütköző gyűrűvel vagy állítható ütköző gyűrű nélkül is alkalmazhatók.
Állítható ütközőgyűrű nélküli alkalmazás során azonban külső ütköző alkalmazása szükséges. 

SA lökésgátlók alkalmazása 
a következő előnyökkel jár:  
- fokozódik a termelékenység
- csökken a karbantartási költség
- csökken a zaj és vibráció,
- fokozódik a berendezés élettartama

Széles körben alkalmazható 
 

 

Önbeálló

»

»

»

Típusok: SA - 0806   SA - 1007   SA - 1210   SA - 1412
SA - 2015   SA - 2525   SA - 2725

Konstrukció típusa: Hidraulikus fékezőhenger, önbeálló
Anyagok: Test: acél, feketítve

Dugattyú rúd: szénacél, keménykróm bevonattal
Dugattyú: szénacél
Tömítések: NBR 

Menetes test:    M8x 1      M10x 1        M12 x 1     M14x 1,5     M20x 1,5     M25x 1,5    M27x 1,5  
Fékezési úthossz (mm)           6                7                10                12                15                25               25
Max. energia elnyelés működésenként, Et (Nm)           3                6                12                20                59                80             147
Max. energia elnyelés óránként, ETc, (Nm)    7 000       12 400         22 500         33 000         38 000         60 000         72 000
Max. mozgó tömeg, Me (kg)           6              12                22                40              120              180              270
Max. működés szám percenként, N          80             70                40                70                45                20               10
Min. - Max. felütközési sebesség, v (m/s) 0,3 - 2,5    0,3 - 3,5       0,3 - 4,0      0,3 – 5,0      0,3 - 5,0       0,3 - 5,0       0,3 - 5,0

Tömeg (g)          15             25                32                 65             150              295              360
Üzemi hőmérséklet (°C) -10°C ÷ +80°C

MOZGATÁS >  Lökésgátlók SA  sorozat KATALÓGUS >  8.4 kiadás
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A  cég fenntartja a termékek és azok méreteinek értesítés nélküli módosításának jogát.
A  termékek ipari alkalmazásra lettek tervezve, általános felhasználásra nem alkalmasak. 

ÁLTALÁNOS ADATOK

Alkalmazható állítható
ütköző gyűrűvel, vagy anélkül
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SA SOROZAT

0806 MÉRET/LÖKET
0806 = Méret M8 x 1      / Löket 6 mm  
1007 = Méret M10 x 1    / Löket 7 mm  
1210 = Méret M12 x 1    / Löket 10 mm  
1412 = Méret M14 x 1,5 / Löket 12 mm 
2015 = Méret M20 x 1,5 / Löket 15 mm  
2525 = Méret M25x 1,5  / Löket 25 mm  
2725 = Méret M27 x 1,5 / Löket 25 mm 

VÁLTOZAT
     = Standard, műanyag ütközősapkával
 W = Műanyag ütközősapka nélkül (rendelésre)

SA - 2015

MOZGATÁS >  Lökésgátlók SA  sorozatKATALÓGUS >  8.4 kiadás
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A  cég fenntartja a termékek és azok méreteinek értesítés nélküli módosításának jogát.
A  termékek ipari alkalmazásra lettek tervezve, általános felhasználásra nem alkalmasak. 

RENDELÉSI SZÁMOK
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Lökésgátlók SA sorozat

MÉRETEK
Típus A B C D E F G I L SW X
SA-0806W M8X1 40,6 - 2,8 - 33,6 2 3 - 11 6
SA-0806 M8X1 40,6 6,6 2,8 8,5 33,6 2 3 55,2 11 6
SA-1007W M10X1 47 - 3 - 39 3 3 - 12,7 7
SA-1007 M10X1 47 8,6 3 8,6 39 3 3 62,6 12,7 7
SA-1210W M12X1 50 - 3 - 45,5 - 4 - 14 10
SA-1210 M12X1 50 10,3 3 8,5 45,5 - 4 68,5 14 10
SA-1412W M14X1,5 67 - 4 - 58 4 6 - 19 12
SA-1412 M14X1,5 67 12 4 11 58 4 6 90 19 12
SA-2015W M20X1,5 73 - 6 - 62 4 8 - 26 15
SA-2015 M20X1,5 73 18 6 15 62 4 8 103 26 15
SA-2525W M25X1,5 92 - 8 - 82 - 10 - 32 25
SA-2525 M25X1,5 92 22 8 19 82 - 10 136 32 25
SA-2725W M27X1,5 99 - 8 - 86 5 6,5 - 32 25
SA-2725 M27X1,5 99 22 8 19 86 5 6,5 143 32 25

MOZGATÁS >  Lökésgátlók SA  sorozat KATALÓGUS >  8.4 kiadás
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A  cég fenntartja a termékek és azok méreteinek értesítés nélküli módosításának jogát.
A  termékek ipari alkalmazásra lettek tervezve, általános felhasználásra nem alkalmasak. 
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Állítható ütköző gyűrű

A = Kezdő pozíció
B = Végső pozíció

1 = Fékezendő tárgy
2 = Állítható ütköző gyűrű
3 = Lökésgátló
4 = Rögzítő anya
5 = Löket
6 = Löket hossz

MÉRETEK
Típus Ø A B C D E F
SA-08SC (SA-0806) 10,5 14 9 M8X1 11 12,7
SA-10SC (SA-1007) 12 16 10 M10X1 13 14,7
SA-12SC (SA-1210) 14,5 20 13 M12X1 16 18,5
SA-14SC (SA-1412) 25,8 20 15 M14X1 19 21,9
SA-20SC (SA-2015) 27,8 35 20 M20X1,5 26 30
SA-25SC (SA-2525) 5,8 45 30 M25X1,5 32 37
SA-27SC (SA-2725) 20,7 65 50 M27X1,5 32 37

MOZGATÁS >  Lökésgátlók SA  sorozatKATALÓGUS >  8.4 kiadás
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A  cég fenntartja a termékek és azok méreteinek értesítés nélküli módosításának jogát.
A  termékek ipari alkalmazásra lettek tervezve, általános felhasználásra nem alkalmasak. 

Fékező henger típus
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